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Dane techniczne:

* Wyswietlacz:

- rozdzielczosé

- panel dotykowy
* Typ kart:

(iti-c24

Rejestrator czasu pracy
z kolorowym ekranem dotykowym
i czytnikiem transponderéw Unique

* Odczytywana informacja:

kolorowy 3,5"

320 x 240

rezystancyjny

Unique, EM4200, EM4102, 125 KHz
identyfikator karty (UID)

* Zasigg odczytu kart: typowo 5 cm
* Pojemnos$¢: 10 000 kart
* Bufor zdarzen: 65 000 rejestracji

* Protokot transmisyjny:
* Zasilanie:

Ethernet TCP/IP, 10/100 Mbps
PoE, 12-24V DC, 2W

* Warunki pracy: +5°C...+40°C, IP 40
* Wymiary: 155 x 150 x 37 mm
* Dostgpne kolory: lava, jasnoszary

Ogolna charakterystyka urzadzenia

Rejestrator ¢i6i-C24 jest urzadzeniem przeznaczonym do
ewidencji czasu pracy przy pomocy identyfikatoréw zblize-
niowych RFID typu Unique. Pracuje w systemach kontroli
dostepu i rejestracji czasu pracy bibinet-2.

Rejestrator potrafi komunikowac sie z weztem systemu bibinet-2
zarowno wewnatrz sieci lokalnej jak i poprzez routery i sie¢
internet. Transmisja jest szyfrowana. Do jednego wezla systemu
libinet-2 mozna dotaczy¢ wicle rejestratorow. Wykorzystanie
rejestrator6w w sieci internet umozliwia potaczenie
rozproszonych lokalizacji (np. sieci sklepow) w jeden system
rejestracji czasu pracy (i kontroli dostgpu przy wykorzystaniu
innych urzadzen systemu (ilinet-2). Takie wilasciwosci
pozwalaja na zbudowanie praktycznie nieograniczonego
systemu zarzadzanego z jednego miejsca.

Instalacja

Dzigki zasilaniu poprzez kabel Ethernet (Power over Ethernet)
instalacja rejestratora moze by¢ wykonana w oparciu o
okablowanie strukturalne obiektu. Adapter PoE i zasilacz
montujemy w miejscu instalacji switch'a.

W czasie instalacji konfiguracj¢ urzadzenia mozna wykonac z
menu instalatora wyswietlanego na ekranie dotykowym, lub
przez przegladarke internetowa wykorzystujac wbudowany
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Rejestracjazdarzen

Czytnik rejestratora odczytuje identyfikator (UID) kart Unique.
Karty (breloczki) tego typu sa powszechnie stosowane jako karty
identyfikacyjne w systemach kontroli dostgpu i rejestracji czasu
pracy.

Czas w rejestratorze oparty jest o wbudowany zegar czasu
rzeczywistego, ktory jest synchronizowany do serweréw czasu w
internecie.

Wybor rodzaju rejestrowanego zdarzenia (wejscie, wyjscie,
normalne, stuzbowe, itp.) dokonywany jest w oparciu o klawisze
wyswietlone na ekranie dotykowym. Na ekranie tym
standardowo wyswietlany jest czas i trzy klawisze: wejscie,
wyjscie oraz klawisz funkcyjny bibi. Dotknigcie tego klawisza
rozwija menu udostgpniajace wigcej opcji urzadzenia.

Oprogramowanie
Rejestrator ¢i4d-C24 wspotpracuje z oprogramowaniem do
rejestracji czasu pracy i kontroli dostepu bibinet-2 .

Oprogramowanie to pozwala na konfiguracje urzadzenia i
automatyczne zbieranie rejestracji. Przygotowuje wiele raportow
indywidualnych 1 zbiorowych. Umozliwia pracownikom
podglad tych raportow przez przegladarke internetowa. Pozwala
na eksport rejestracji do innych programow kadrowo-placowych,
eksport raportdéw do arkuszy kalkulacyjnych. Program jest
licencjonowany.
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